Группа «1000снов»
Для успешного проведения концерта необходимо:

ПОРТАЛЫ: трёх-полосные системы от ведущих западных фирм производителей.

Для залов до 500 мест – не менее 5 кВт

                 до 1000-1500 мест – не менее 10кВт

МОНИТОРЫ СЦЕНИЧЕСКИЕ: 4 независимые линии (прострелы ZER GUT ().
1 линия – центральный вокал 2 х150 Вт

2 линия – гитара, 2 х150 Вт

3 линия - синтезатор 1 х350 Вт
4 линия – бас-гитара, ударные 2 х350Вт

В цепи каждой линии наличие графического эквалайзера.

МИКШЕРНЫЙ ПУЛЬТ: 
24 канала (A&H2200, Soundcraft Live) 6 Aux (PRE/POST) + 4 Sub Bus
Микрофон (talkback) 
2х-канальный 30 полосный графический эквалайзер, включенный в разрыв мастера пульта. 

Качественные эквалайзеры на мониторных линиях (DBX и т.п.)

Процессор эффектов (Lexicon MPX110 , Yamaha SPX-990), 

Компрессор (DBX) , Гейт BBS.

CD-плеер профессиональный. 

Полный комплект кабелей для коммутации оборудования!

К началу настройки группы аппарат должен быть подключен и продут!!! 
Во время саунд-чека на сцене и в зале запрещается присутствие людей, не занятых в обслуживании концерта. Продолжительность настройки 1,5 — 2,5 часа.
PATCH LIST
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Барабаны — Tama Starclassic\Yamaha Maple Custom (пластк remo, evans)
Бас-барабан 22


Том 12(10) и 13(12) 

Бас-том 16 (14) 
Cтойка под малый барабан, 

5 стоек под тарелки (tama) + стойка х-хэт
Регулируемое сидение для барабанщика

Микрофоны — бас барабан SHURE SM 52 или AKG D112, 

Том и бас-том SHURE SM 57 (3 шт.), малый барабан SHURE SM 57, 

Для железа SHURE SM 81 (3 шт.).
DIBOX 2 канала.
Четыре точки питания 220в\50Гц.
БАСС — Hartke/Ampeq/MESA BOOGIE (или усилитель аналогичного класса) — не менее 200 Вт.
Наличие DI/Out или DIBOX, микрофон AKG D112/ Shure Beta 52.
Гитарная подставка с держателями под гриф.
Гитара — Messa Bugie/Marshall (или усилитель аналогичного класса) -100 Вт
Микрофон Shure SM57

2 гитарные подставки с держателями под гриф
Четыре точки питания 220в\50Гц 
Синтезатор — DIBOX 2 канала.
Одноярусная стойка под клавиши с регулировкой.
Точка питания 220в\50Гц.
Вокал — микрофон Shure Beta 58, SM 58 (Длина шнура должна соответствовать ширине сцены) или SHURE Beta 87. 

Прямая стойка под микрофон. 

ВНИМАНИЮ ОРГАНИЗАТОРОВ КОНЦЕРТА!

Гримерная  — зеркало, мебель, вешалки для концертных костюмов, утюг, гладильная доска, 
6 полотенец, мыло, салфетки. Электрочайник, чай в пакетах, растворимый кофе, сахар (посуду для всего этого (!!), Кока-Кола 4л, минеральная вода без газа 2л, и на сцену 5 шт. 0,5-0,6 л без газа (комнатной температуры)!!! 
Если какой-то пункт, по каким-то причинам не может быть выполнен, просьба заблаговременно связаться с директором группы и предложить альтернативные возможности решения той, или иной проблемы. 

Контактные телефоны: +7 903 250-68-95 Александр 
e-mail: info@1000snov.ru
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INPUT №�
INSTRUMENT�
MIC TYPE / DI�
INSERT�
�
 1.�
KICK �
AKG D112, Shure SM 52 �
GATE 1�
�
 2.�
SN ARE �
Shure Beta 57, SM 57 �
�
�
 3.�
HI – HAT�
 SHURE SM 81 �
�
�
 4.�
TOM 1�
 SM 57�
GATE 2 �
�
 5.�
TOM 2�
 SM 57 �
GATE 3 �
�
 6.�
FLOOR TOM�
 SM 57�
GATE 4�
�
 7.�
OVERHEAD-LEFT�
SHURE SM 81�
�
�
 8.�
OVERHEAD-RIGHT �
SHURE SM 81�
�
�
 9.�
BASS GUITAR�
 DI�
�
�
 10.�
BASS GUITAR�
AKG D112, Shure SM 52�
�
�
 11.�
EL.GUITAR �
Shure Beta 57, SM 57�
�
�
 12.�
KEY- L�
 DI�
�
�
 13.�
KEY- R�
 DI�
�
�
 14.�
PLAYBACK- L�
 DI�
�
�
 15.�
PLAYBACK- L�
 DI�
�
�
 16.�
LEAD VOCAL�
 Shure Beta 58, SM 58�
COMPRESSOR�
�
 17*18�
FX 1 RETURN �
 Hall �
�
�
 19*20�
FX 2 RETURN�
 TAP DELAY�
�
�
 21*22�
CD-PLAYER�
�
�
�
 23�
talkback�
 SM 58�
�
�









